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以資料探勘預測太陽能發電量： 

龍井太陽能電廠案例 
Forecasting Solar Power Generation by Data Mining： 

Case of Longjing Solar Power Plant 

許志義* 王群翔** 

Hsu, Jyh-Yih Wang, Chun-Hsiang 

摘 要

本研究目的為透過準確的太陽能發電量預測結果，提供當地電力用戶、再生能源發電

業者與電力公司可參考的科學數據。 

 本研究使用台中龍井地區太陽能發電量資料及中央氣象局觀測資料查詢系統之開放

資料，選取 2015年至 2017年共三年之歷史資料，首先藉由變異數分析、獨立樣本 T檢定

等統計方法分析台灣四季與乾溼季變化對太陽能發電量之影響程度，而後透過支援向量

機、倒傳遞類神經網路和隨機森林等演算法，建立太陽能發電量預測模型。接著使用絕對

壓縮挑選機制進行天氣變數的特徵選取，找出與太陽能發電具有關聯性之天氣變數，並比

較三種演算法之預測準確度優劣。最後藉由敏感度分析探討模型的訓練資料與測試資料之

比例，是否會影響模型的預測準確度。 

關鍵詞(Key Words)：資料探勘(Data Mining)、機器學習(Machine Learning)、敘述性統計

(Descriptive Statistics)、變異數分析(Analysis of Variance)、獨立樣本 T 檢定(Independent Sample T 

Test)、太陽能發電量預測(Solar Power Generation Forecasting)。 

*國立中興大學資訊管理學系所暨應用經濟學系所

**國立中興大學資訊管理學系所 
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再生能源結合儲能系統之技術研討 
Study of Renewable Power with Energy Storage System 

柯佾寬* 王清平** 

Ke, Yi-Kuan Wang, Chin-Pyng 

林睿珅* 彭憲貴*** 林睿珅* 

Lin, Ruei-Shen Peng, Xiang-Gui Lin, Ruei-Shen 

摘 要 

本文探討儲能系統應用於再生能源中太陽能及風能之電池儲能系統。考量各國能源政

策及氣候變遷因素，各國對於再生能源在智慧電網之推動下，持續推展智慧電網基礎建設，

強化用電運轉之穩定性及靈活性。電力元件中，智慧逆變器及電池結構中都導入先進半導

體元件設計及功能於再生能源中，同時，通訊之整合也導入應用於電力公司之遠端監視及

控制，使其對於再生能源併網中能快速及有效的調控以保電網穩定性運轉。電池儲能系統

中，經由電池量測系統持續監視電池狀態，事先預防電池在放電供給電能時，所發生之電

池或電池連接智慧逆變器直流系統中之電壓問題，使其能有效達到太陽能及風能運轉中對

輸出電能之穩定性。大型儲能系統應用於電網中，透過電池儲能技術可彈性對電網做快速

電力調節；因此，儲能系統在電網中占有重要之角色。 

關鍵詞(Key Words)：智慧逆變器(Smart Inverter)、電池儲能系統(Battery Storage System)、基礎

建設(Infrastructure)、智慧電網(Smart Grid)、併網(Grid-Tie)。 

*國立台灣海洋大學電機工程系

**台灣電力公司配售電事業部配電處 

***昱泰機電技術顧問股份有限公司 

****Powertech Solution Ltd. 
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彰濱 E/S風力發電用配電變壓器運轉狀況 
Operation Status of Distribution Transformers for Wind Power Generation at Changbin Extra High 

Voltage Substation 

巫昇峯* 陳怡文* 蘇啟昌* 吳清木* 

Wu, Sheng-Feng Chen, Yi-Wen Su, Chi-Chang Wu, Cing-Mu 

摘 要 

政府規劃新能源政策目標於2025年提升再生能源發電比例達20%。其中，風力發電長

期目標為2025年達成4.2GW，包含陸域風電為1.2GW，離岸風電為3GW。台電配合政府能

源政策，自2002年起大力開發風力，並且已建置完成169部陸域風機。其中，台電規劃風力

發電第二期計畫之彰工(I)共23部陸域風力機組已於2006年併入彰濱超高壓變電所(Extra 

High Voltage Substation，簡稱彰濱 E/S) 2號配電變壓器(Distribution Transformer, 簡稱

#2DTR)，迄今已運轉12年。由於彰化沿海未來將建置大量離岸風力發電，並藉由升壓站併

入彰濱E/S。為瞭解彰工(I)風機及其所併入配電變壓器運轉狀況，本文提出相關量測結果及

分析，包含風力發電狀況、配電變壓器之功率因數、電壓頻率變動、電流、電壓閃爍、絕

緣油等狀態提供建置離岸風力及維護參考。 

關鍵詞 (Key Words)：風力發電(Wind Power Generation)、離岸風力(Offshore Wind Power)、變壓器

(Transformer)、功率因數(Power Factor)。 

*台灣電力公司輸供電事業部台中供電區營運處
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345kV複合式氣體絕緣開關(GCS)外殼修補應用實例 
Practical Improvement Case for Reliable Operation of 345kV Gas Combined Switchgear Encloser 

Repair 

徐嘉鴻 楊學林* 朱登騰* 

Hsu, Chia-Hung Yang, Hsueh-Lin Chu, Deng-Teng 

摘 要 

隨著時代的變遷，超高壓變電所內變電設備亦考量安全性及可靠度，傳統開關場內

345kV空斷開關(ABS)，也汰換為複合式氣體絕緣開關(GCS)設備，但是位於潮濕多雨地區，

經常有外殼銹蝕現象，甚至有滲氣情形，嚴重影響供電安全。 

本文主要就屋外式 345kV GCS外殼滲氣處查修及冷焊改善實績，進行說明，可供各區

變電所維護同仁參考，藉以提升供電品質及設備可靠度。 

關鍵詞(Key Words)：複合式氣體絕緣開關(Gas Combined Switchgear)、冷焊(Cold Welding)、滲

氣(Leakage)。 

*台灣電力公司輸供電事業部台北供電區營運處
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宏都拉斯電力系統設備問題探討 
The Discussion on the Equipment Problems of the Honduras Power System 

何秉衡* 蔡文達** 

Ho, Ping-Heng Tsai, Wen-Ta 

摘 要 

台電公司電力調度處蔡文達經理及系統規劃處何秉衡專業工程師奉派赴宏都拉斯電力

公司執行為期 3 個月之電力技術協助。本文首先說明中美洲電網互聯系統、其次簡介宏國

電力系統概況及尖、離峰負載情況，最後說明宏國電力系統問題，包括變電所匯流排配置、

變電所變壓器設置、輸電線路配置、控制盤配置以及發電機運轉功因等。 

*

關鍵詞(Key Words)：電力系統(Power System)、PSS/E(Power System Simulator for Engineering)。 

*台灣電力公司輸供電事業部系統規劃處

**台灣電力公司電力調度處 
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  我國電力整合資源規劃模型建置與應用 
Application of an Integrated Resource Planning Model for Power System in Taiwan 

陳中舜* 張耀仁** 王京明* 

Chen, Jong-Shun Chang, Yao-Jen Wang, King-Min 

摘 要 

本研究運用混合整數線性規劃建置我國電力整合資源規劃(TPC-IRP)模型，並運用開

放程式碼 PYTHON 進行運算程式編譯與運算，再使用 EXCEL-VBA 工具建置模型的操作

介面與參數資料庫，完成功能完善且維護成本低的電力供需規劃輔助決策工具。TPC-IRP

模型涵蓋我國電力系統現有的發電機組(廠)，目標函數為每年系統總成本最小化，搭配電

力供需平衡、技術供應上限、燃料供應上限、環境排放上限、政策目標等限制條件，模

擬從基準年至 2030年的最佳電力供需策略，TPC-IRP模型可輸出各種情境的模擬結果，

包括：電力供應組合、新機組擴增排程、需求端節電量、售電成本、電力碳排放係數、

備用容量率等。 

關鍵詞(Key Words)：混合整數線性規劃(Mixed-Integer Linear Programing)、整合資源規劃

(Integrated Resource Planning)、電力供需規劃(Power Supply and Demand Planning)。 

*財團法人中華經濟研究院

**核能研究所能源經濟及策略研究中心 
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  石墨烯添加包覆於鋰離子電池負極材料之儲能研究 
Study for Energy Storage of Materials Based on the Added Grapheme on the Negative Electrode of 

Lithium Ion Battery 

杜侑達* 謝振中** 

Tu, Yu-Ta Shieh, Jenn-Jong 

摘 要 

具優異的高導電特性之石墨烯添加包覆於具儲能之鋰離子電池負極時，可提昇鋰離子

電池優異電化學性能和倍率性能及穩定的溫度特性，進而可突破性地提升鋰離子電池的功

率密度外，並可顯著地拉高鋰離子電池之大電流放電的能力。 

關鍵詞(Key Words)：石墨烯添(Graphene)、鋰離子電池(Lithium Ion Battery)、負極(Negative

Electrode)、儲能(Energy Storage)。 

*鉅奮科技股份有限公司

**逢甲大學電機工程系 
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有關變電所自動化 IEC 61850與新興資通訊標準演

變趨勢研析 
Analysis on the Evolution Trend of IEC 61850 and Emerging Communication Standards in 

Substation Automation 

卓啟翔* 陳韋光* 

Cho, Chi-Shiang Chen, Wei-Guang 

廖政立* 陳鳳惠* 沈德振* 

Liao, Jen-Li Chen, Fung-Fei Shen, Teh-Chen 

摘 要 

配合國家智慧電網總體規劃，台電公司任務為智慧電網之建置與執行，其中規劃與引

進 IEC 61850 智慧變電所為公司推動智慧電網之重要執行項目。 

IEC 61850 為智慧電網之重要核心標準，IEC 61850 智慧變電所強調不同廠家設備之間

互操作性，解決傳統變電所變更不易、僅能使用特定廠家設備之限制。 

本文探討 IEC 61850 有關變電所自動化標準演變趨勢並進行研析，亦針對大數據、人

工智慧、物聯網、5G 等新興資通訊標準進行討論，可供研究及實際需求參考。 

關鍵詞(Key Words)：IEC 61850、智慧型變電所(Intelligent Substation)、大數據(Big Data)、物聯

網(Internet of Things)、人工智慧(Artificial Intelligence)、5G。 

*台灣電力公司綜合研究所
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分裂產物傳遞現象研究 
The Study of Fission Product Transport Phenomena 

施聿懷* 王德全* 張漢洲** 

Shih, Yu-Huai Wang, Te-Chung Chang, Han-Jou 

江授全** 游子堯** 劉盈廷** 

Chiang, Show-Chyuan You, Tuz-Yao Liu, Ying-Ting 

摘 要 

核能電廠發生嚴重核子事故時，分裂產物會依嚴重事故之種類與特性以不同之釋出

量、速率及物理化學特性由爐心釋出，並透過核能電廠的各種特殊安全設施與深度防禦所

建立的多重屏障外釋到大氣環境中，造成不同程度之污染與危害。本研究中介紹分裂產物

的傳遞路徑與傳遞機制，並以核一廠三種不同類型的事故為例，使用嚴重事故分析程式

MAAP5為工具，探討分裂產物自燃料棒釋出後，最終外釋到大氣環境過程中的各種傳遞現

象。 

關鍵詞(Key Words)：嚴重事故(Severe Accident)、分裂產物 (Fission Product)、金山電廠 (Chinshan

Plant)、傳遞現象 (Transport Phenomena)、MAAP5程式。 

*核能研究所

**台灣電力公司核能發電事業部核能安全處 
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